




Rampe à pendillards 24 mètres sur TYPHON 23

Hacheur répartiteur vertical avec piège à 
pierres

Rampe à 
pendillards sur 
bâti permettant 
le relevage et le 
dépliage de la 
rampe
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La rampe à pendillards est le moyen le plus moderne d’apporter un fertilisant organique sur céréales avec le moins 
de nuisance possible. La répartition du produit se fait de manière uniforme grâce au répartiteur sur l’ensemble des tuyaux 
de distribution qui sont positionnés tous les 30 cm. 
Les largeurs de rampe disponibles chez MAUGUIN CITAGRI vont de 9 à 24 mètres.
Les rampes sont équipées de série d’un ou deux hacheur-répartiteur vertical (selon la largeur) et du système anti-goutte.
De nombreuses options peuvent également être ajoutées sur les rampes pendillards, tels que le correcteur de dévers, 
la coupure de tronçons, ainsi que la coupure sur les tuyaux de descente positionnés juste derrière les roues.
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Les rampes d’épandage
Rampes à pendillards

Hacheur répartiteur vertical avec coupure 
pneumatique de tronçons



L’enfouissement pendant l’épandage évite la volatilisation de l’azote, diminue les odeurs nauséabondes pour le voisinage 
et permet d’épandre au plus près des limites défi nies par les plans d’épandage. De plus, il permet un premier travail du sol 
en économisant un passage de tracteur. Pour toutes ces raisons l’intérêt de l’enfouisseur à dents est grandissant 
et c’est donc logiquement que MAUGUIN CITAGRI vous propose une large gamme.
Des modèles de différentes largeurs allant de 3 à 6 mètres sont disponibles.

18

Enfouisseur 5,20 m - 
11 dents équipé d’un 
hacheur répartiteur 
vertical avec piège à 
pierres et roues de 
jauge

Enfouisseur 6 m - 19 dents avec hacheur répartiteur sur TYPHON 23 au travail
Tuyauterie 

souple pour 
le repliage de 
l’enfouisseur 

6 m - 19 dents

Enfouisseur 
6 m en position 
transport

Enfouisseur de 4,30 m - 9 dents

L E S  É Q U I P E M E N T S

<
<

<

<

Les enfouisseurs
Enfouisseurs à dents



Les enfouisseurs
Enfouisseurs polyvalents

Les enfouisseurs de prairies sont équipés de disques de Ø 410 montés sur un support individuel avec articulation permettant 
de suivre les déformations du sol et de garantir ainsi une bonne injection des matières fertilisantes.
Deux modèles sont disponibles en 2,50 m et 5,00 m avec 12 et 19 éléments.

L’enfouissement polyvalent permet une utilisation dans toutes les conditions : chaumes de céréales, terrain nu, prairie.
Le principe de fonctionnement se décompose en deux phases : 
 • Ouverture du sol grâce à un disque bombé de Ø 615 mm
 • Dépôt de la matière fertilisante par le passage d’un coutre équipé d’une patte d’oie.
3 modèles de 2,50 m, 4,00 m et 4,30 m sont disponibles en 4, 6 ou 8 éléments.
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Phase 1 : 
ouverture 
du sol

Enfouisseurs 4,30 m – 8 éléments sur BLIZZARD 32 000 L Enfouisseur polyvalent 4,00 m – 6 Eléments

disque 
d’ouverture

dent de 
décompactage

disque
tranchant

tube
d’écoulement

Deux modèles sont disponibles en 2,50 m et 5,00 m avec 12 et 19 éléments.

Phase 2 : 
remplissage 
de la cavité

Les enfouisseurs
Enfouisseurs de prairies
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L’épandage sans tonne
L’épandage sans tonne évite la traction de la tonne sur la route et surtout dans les champs et permet d’intervenir plus 
rapidement sur les sols peu portants. Ce système donne la possibilité de rayonner autour d’une fosse ou d’une lagune 
et minimise les temps morts. Le système se compose d’une pompe positionnée à coté du stockage, d’un enrouleur avec 
sa tuyauterie et d’une rampe à pendillards. Deux débits de pompage sont disponibles : 95 ou 120 m3 / heure. 
La distance maximum est de 1000 m en tuyauterie souple et de 2500 m en tuyauterie rigide.

Pour le confort
>  Ensemble de pompage monté  

sur chariot routier
>  Enrouleur 1 000 m de tuyau souple 

en diam 75 mm
> Radiocommande

Pour l’effi cacité et la durabilité
> Pompe colimaçon
> Joint tournant
> Tuyau haute résistance

Pour le respect de l’environnement
>   Faible compactage des sols

Pour la sécurité
>  Bac à pierres
>  Soupape de sécurité
>  Barre d’arrêt de sécurité sur enrouleur

Chariot routier sur lequel sont fi xés la pompe, le bac à 
pierres, 3 mètres de tuyau souple et 3 mètres de tuyau 
galvanisé

Le raccord avec joint tournant sur bâti 
facilite la connection à l’arrière du tracteur

Enrouleur à entraînement hydraulique permettant 
de stocker 1000 m de tuyau souple diam 75 mm
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Feux de route + prise 
électrique

Double feux de route et phares 
de travail

Soupape de sécurité 
double balle

Sécurité compresseur 
avec manomètre de contrôle

Les broyeurs de fosse

Sécurité
Les tonnes à lisier MAUGUIN CITAGRI sont des machines qui répondent à toutes les exigences en terme de sécurité.
Voir et être vu : Toutes nos tonnes à lisier sont munies de l’éclairage réglementaire requis par le code de la route. 
Cet éclairage peut être complété en option par des feux de gabarits, gyrophare et phare de travail.
Protection du compresseur : Toutes nos tonnes à lisier sont équipées d’une double sécurité de pompage. 
Trains roulants : MAUGUIN CITAGRI monte sur ses tonnes des équipements conformes à la législation actuelle 
à 25 km/h ou 40 km/h pour certains modèles en fonction de l’homologation. Depuis 30 ans, la conception et la réalisation 
des tonnes à lisier MAUGUIN CITAGRI sont éprouvées systématiquement sur notre banc d’essai.

Pour le confort
>  Vérin sur le 3e point permettant 

l’inclinaison aisée.

Pour l’effi cacité et la durabilité
>  Bâti caisson étanche renforcé 

en acier galvanisé.
>  Palier monté sur bague inox.
>  Couteaux et contre-couteaux 

assurent un broyage rapide.

Pour la sécurité
>  2 coupes fi celles et 1 tube 

de protection de l’hélice.

Lisier après mixage

Munis d’une vis de Ø 600 mm et d’un axe de 60 mm, les broyeurs MAUGUIN 
CITAGRI sont conçus pour brasser et homogénéiser les lisiers denses 
et pailleux. Un tube de protection assure la sécurité autour de l’hélice 
et évitera tout problème dans les fonds de fosse.

Lisier avant mixage

L’intérêt du broyage : homogénéiser les différents éléments fertilisants du lisier contenus (Azote, Phosphore, Potassium) 
dans les différentes couches d’une fosse (croute, liquide clair et sédiments). Un broyage régulier permet d’épandre un produit 
homogène, et facilite ainsi le travail de la tonne. Les broyeurs sont disponibles en version 5,70 m et 7 m.
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Enrouleur hydraulique avec 50 m de tuyau ¾’’
Hydrocureuse 18 500 L avec tourelle de pompage à rotation par entraînement hydraulique. 
Tourelle télescopique avec tuyau de Ø 100 mm. 
Deux compartiments dont un pour l’eau propre et l’autre pour le stockage 
et l’évacuation des boues.

Tourelle télescopique de pompage

Hydrocureuse 11 000 L avec pompe HP 122 l/min

Enrouleur manuel avec 50 m de tuyau ½’’

Trou d’homme 
avec échelle 
d’accès.
Système de 
refroidissement 
pour compresseur.

Pompe HP 
122 l/min - 
130 bars

L’hydrocurage
Les fosses sceptiques doivent être vidangées tous les 4 ans. Cette obligation ouvre aux entreprises de service de nouvelles 
perspectives. Pour répondre aux attentes de vos clients, MAUGUIN CITAGRI conçoit et fabrique des hydrocureuses sur mesure.
Pompage, nettoyage haute pression, débouchage, évacuation des boues, nos hydrocureuses vous permettront 
d’offrir une gamme de service très large et d’intervenir quelles que soient les conditions.
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Groupe de nettoyage HP 18 l/min - 200 bar - moteur thermique 11 cv 
avec 20 mètres de tuyau 3/8’’ et lance à main

Hydrocureuse 11 000 L 
avec pompe HP 122 l/min 

et perche télescopique 
de pompage

Boîtier 
radiocommandé

Hydrocureuse 10 800 L avec groupe de nettoyage HP 18 L / min

Coffre range tuyau Vanne manuelle ¼ de tour

Furet de débouchage de canalisations disponible en ½’’ et ¾’’

Pour le confort
>  Voyant de niveau
>  Potence porte fl exible
>  Béquille hydraulique
>  Flèche à ressort
>  Tourelle de pompage
> Boîtier radiocommande

Pour l’effi cacité et la durabilité
> Pompe Haute Pression
> Enrouleur hydraulique
> Porte arrière Ø 950 
> Vanne arrière inox
>  Revêtement intérieur Epoxy 

et peinture extérieure

Pour le respect 
de l’environnement
>  Équipement pneumatique 

basse pression
>  Pot 3 fonctions 

anti poussière, silencieux 
et récupérateur d’huile)

Pour la sécurité
>  Éclairage conforme 

au code de la route
>   Machines agréées 

par le Service des Mines
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Les équipements sur véhicules
MAUGUIN CITAGRI possède depuis de très nombreuses années un savoir faire sur l’équipement de véhicules porteurs. 
Nous avons développé une gamme aussi variée que spécifi que pour répondre aux demandes les plus exigeantes.

Équipement 8 000 L sur berce

Equipement 15 500 L avec bras de pompage sur porteur 6 x 4 Équipement 23 000 L sur semi remorque avec bras de pompage TYPHON

Équipement 22 500 L sur châssis amovible

Équipement 15 500 L sur porteur 6 x 6

Équipement 24 500 L sur semi remorque 3 essieux avec bras tourelle




